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Da det beregnede forbrug udregnet på baggrund af egenvægten oftest er højere 

end det målte forbrug, og registreringsafgiften og – for biler nyere end nævnt 

ovenfor – også den årlige afgift er afhængig af forbruget, skal fremstilleren oplyses 

herom, så fremstilleren får mulighed for at fremkomme med dokumentationen 

nedenfor. 

 

Ved brændstofforbrug forstås fabrikantens oplysninger om brændstofforbrug i 

henhold til NEDC eller WLTP, »kombineret« henholdsvis »vægtet kombineret«. 

 

Brændstofforbruget indsættes i DMR som »l/100 km« og med én decimal. Der 

vælges Målenorm i afhængighed af, hvilken norm, forbruget er angivet efter. Hvis 

forbruget undtagelsesvis er opgivet i »km/l«, skal forbruget omregnes til »l/100 

km«, inden det indsættes (f.eks. omregnes 18,5 km/l til l/100 km ved at sige 

100/18,5 = 5,4 l/100 km). 

 

Bemærk, at for plugin-hybridbiler skal både brændstofforbrug, elektrisk forbrug, 

elektrisk rækkevidde og CO2-udslip indsættes efter den samme norm. Hvis alle 

fire værdier findes som WLTP, skal værdierne efter WLTP-norm benyttes, og ellers 

skal NEDC-værdierne indsættes. 

 

For nye biler eller biler registreret første gang den 1. september 2017 eller senere 

skal dokumentationen omfatte oplysning om målemetode (NEDC eller WLTP). For 

biler fra før denne dato kan man gå ud fra, at et oplyst forbrug er målt i henhold til 

NEDC, hvis der ikke foreligger anden oplysning herom. 

 

Brændstofforbruget skal dokumenteres på én af følgende måder. Bemærk, at der 

gælder mere lempelige dokumentationskrav for autocampere, som er opbygget i 

flere trin: 

1) Erklæring fra bilfabrikant 

2) Prøvningsrapport fra en prøvningsinstans. Hvis CO2-udslip er dokumenteret på 

én af de her nævnte otte metoder, kan dokumentation for brændstofforbrug 

(l/100 km) nøjes med at være en bekræftelse (f.eks. benævnt »Bestätigung« 

eller bekræftelse/erklæring) fra en prøvningsinstans 

3) CoC for færdigopbygget køretøj 

4) Dataerklæring for færdigopbygget køretøj 

5) Registreringsattest fra EU/EØS-land eller Storbritannien, Færøerne eller 

Schweiz, hvis bilen er en brugt importeret bil (for bil registreret første gang 

mellem den 1. september 2017 og 1. januar 2023 dog kun, hvis 
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registreringsattesten indeholder tilstrækkelige oplysninger til afgørelser af, om 

den angivne værdi skal indsættes som NEDC eller WLTP.  

 For bil fra før 1. september 2017 kan man gå ud fra, at målemetoden er 

NEDC, og for bil fra efter 1. januar 2023 kan man gå ud fra, at målemetoden 

er WLTP) 

6) En udskrift fra registreringsdatabasen fra det land (EU/EØS-land eller 

Storbritannien, Færøerne eller Schweiz), hvor en brugt importeret bil kommer 

fra. Udskriften skal være signeret af det pågældende lands 

registreringsmyndighed. Målemetoden skal kunne fastslås som nævnt i pkt. 5) 

7) Instruktionsbog. Målemetoden skal kunne fastslås som nævnt i pkt. 5), og hvis 

der er angivet intervaller for forbruget, kan oplysningerne kun anvendes til – 

hvis fremstilleren accepterer dette – at benytte den dårligste værdi i intervallet 

(højeste forbrug). 

8) Fabrikslabel med det konkrete stelnummer sat på bilen eller i servicehæftet. 

Målemetoden skal kunne fastslås som nævnt i pkt. 5) 

 

Dokumentationen skal foreligge i original. Som alternativ kan dokumentationen 

fremsendes digitalt direkte fra udstederen og til den synsvirksomhed, som skal 

godkende køretøjet. For brugt bil kan en kopi af et CoC dog anvendes. 

 

Dokumentationen skal gøre det muligt for synsvirksomheden uden nogen som helst 

tvivl at afgøre, at det dokumenterede forbrug gælder for den aktuelle bil. 

 

Hvis der foreligger dokumentation for, at CO2-udslippet er uændret ved en 

ændring (f.eks. chiptuning, der godkendes efter reglerne herom), skal 

brændstofforbruget også angives uændret. 

 

Dokumentationen for brændstofforbrug skal uploades til Færdselsstyrelsens 

Dokumentportal, se afsnit 14.03.9. 

 

Bemærk, at der fra de ovenfor under Målenorm nævnte felter på CoC skal benyttes 

den værdi, der er anført for kombineret forbrug (»Combined«/»Kombiniert«). For 

en plugin-hybridbil skal dog vælges værdien for vægtet kombineret forbrug 

(»Weighted combined«/»Gewichtet kombiniert«), der sammen med det elektriske 

forbrug skal indsættes i de to felter hertil i DMR. 
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Der må ikke indsættes forbrugstal fra CoC for ukomplette biler (»incomplete 

vehicle«/»unvollstandige Fahrzeug«/»Basisfahrzeug«) og uanset køretøjstype må 

der heller ikke indsættes forbrugsoplysninger fra andre CoC-felter, f.eks. 47, 50 

eller 52. 

 

For biler fremstillet i flere trin, skal man tage værdierne på CoC’et, der hører til det 

færdiggjorte køretøj (»Completed vehicle«/»Vervollstandigte Fahrzeug«). 

 

Hvis der for en bil ikke foreligger en dokumentation med afprøvning af den 

konkrete, færdige bilmodel og -variant, skal man vælge Målenorm »Ingen« og lade 

DMR-systemet foretage automatisk beregning af et fiktivt forbrug ud fra egenvægt 

eller andre afgiftsrelevante data som nævnt nedenfor (Særligt for biler med en 

køreklar vægt på over 2.585 kg). 

 

For campingbiler opbygget i flere trin, og som har en køreklar vægt over 2.585 kg., 

gælder dog følgende undtagelser: 

 

Hvis der ikke er udstedt et CoC-dokument på den færdigbyggede autocamper, kan 

forbrugsoplysningerne fra CoC’et for varevognschassiset anvendes. Det er også 

muligt at fastsætte brændstofforbruget ud fra en af nedenstående metoder, hvis 

det er retvisende for det konkrete køretøj: 

 

• CoC for et tilsvarende chassis, men med andet chassisnummer (et chassis 

kan anses for tilsvarende, selv om der er mindre variationer mellem de to 

chassiskøretøjer i forhold til motoreffekt, vægt og frontareal) 

• CoC for det oprindelige chassis, når chassiset er ændret til et AL-KO (eller 

tilsvarende) chassis.  

• Efterfølgende beregninger af brændstofforbrug eller CO2-udledning 

foretaget af eksempelvis importørvirksomheden. 

 

For N-gasdrevet bil og F-gasdrevet bil skifter enheden i feltet Brændstofforbrug målt 

fra l/100 km til m3/100 km, når man har valgt en af de to drivkræfter, og 

gasforbrugstallet indsættes så i det samme felt. 

 

For elbil skal ikke angives forbrug i dette felt, men derimod i feltet for Elektrisk 

forbrug. 


